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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА - ОТСУТСТВИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

КОНТАКТОВ.  

ПОСЛЕДСТВИЯ: 
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ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ 

Температура  

дымообразования 

изоляции ≈ 100-150°С 

Отключение 

Температура разрушения проводника 

тока из меди >  1080°С 

Сообщения 
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ДАТЧИК КЛУБЛЕНИЯ ДЫМА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ 

ВЫВОД: 

…  Датчики ДКД способны 

обнаруживать перегрев 

полимерных материалов в 

электротехнических шкафах без 

принудительной вентиляции  … 



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ СИСТЕМЫ  



ВАРИАНТ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОШКАФОВ В МНОГОЭТАЖНОМ ЗДАНИИ 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
 АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Модуль автоматического 

аварийного отключения 

электрического оборудования 

мощностью до 100 кВт с 

дистанционным контролем 

работоспособности и внешним 

управлением по цифровым 

сетям 


